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POSTANOWIENIE

vie

Na podstawic art. 77 ust. 1 opke 20 art. 77 ust. 3 1 4 ustawy 7z dnia 3 pazdzierntka 2008 1.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie frodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. UL Nr 199, poz. 1227, z¢ zm., zwanej dalej Lustawi oos™)
oraz art. 106 ustawy 7z dnia T4 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania administracyvinego (1z. U 2000 1,
Nr 98, poz. 1071, z¢ zm.) w zwiazku 7 postepowaniem w sprawic oceny oddzialvwania na srodowisko
przeprowadzanym - dla przedsiewzigeia polegajacego na - budowice  linit tramwajowe]  na Tarchomin,
na odcinku od Trasy Mostu Polnocnego do peti tramwajowej Winnica, wraz 7z rozbudowy ul. Swiatowida,
polegajaca na dobudowie drugicj jezdni na odeinku od ul. Projcktowancj do ul. Dzicrzgonskic] oraz
budowie dwoch jezdni na odeinku od ul. Dzicrzgonskic] do ul. Modlinskic] w Dziclniey Bialolgka
m. st Warszawy,

uzgadniam realizacj¢ przedsi¢gwzigcia wedlug wariantu inwestorskiego
i okreslam nast¢pujace warunki:

[. Na ctapic realizacji i cksploatacji oraz uzytkowania przedsigwzigcia nalezy podjac¢ nastgpujace
dziatania:

1) prace uctazliwe akustveznie prowadzone na ctapic realizacji przedsiewzigeia wykonvwac wylqeznie w
porze dnia, tj. w godz. od 6 do 22;

2) podezas  realizacji  przedsiewzigcia  wykorzystywad  sprzet sprawny  technicznic,  zapowniajaey
zabezpicezenie gruntu przed wycickami plynow technicznveh 1 paliw: regularnic sprawdzac stan
techniczny sprzetu;

3) materialy pyliste zabezpicezye przed rozwicwaniem (np. poprzez przyvkrvwanic plandekami)s

) plac budowy zaopatrzy¢ w srodki do neutralizacji rozlanveh substancji ropopochodnveh: w przvpadku
ich wyeicku plamy zanicezvszezen niczwlocznic usunaé, a zebrany material przekazac do wivhizaci
uprawnionemu odbiorey:

5) plac budowy 1 zapleeze  techniczno-socjalne wyposazyé w o pojemniki (kontenery)  zapewniajace
sclektywng zbiorke odpadow w zaleznoscl od ich rodzajow, mozliwoser dalszego zagospodarowanta
CZY przetworzenia;

6) zapewnic ochrong  srodowiska  gruntowo-wodnego, w szezegdlnosetr przed wyeickami substanci
ropopochodnvch  poprzez prawidlowa  organizacje zapleeza, wvdziclenie miejsea na - odpady,
utwardzentie micjsca postoju maszyn, ograniczenic przedostawania si¢ do gruntu t wod podzienmmveh
zanicezyszezen ropopochodnych, powstajacych w wyniku pracy urzadzen, ich niezbednveh napraw,
sposobu uzupelniania 1 przechowyvwanta paliw:

7) wodg do celow socjalno-bytowyeh i na potrzeby budowy czerpac z micjskice) sieet wodoctggowey:

8) na ctapic realizac)i przedsigwzigela zapewni¢ pracownikom pomicszezenia sanitarne 1 socjalne: scicki
bytowe 7 zaplecza budowy odprowadzaé do miejskiej sicet kanalizacji ogolnosplawney lub gromadzic
woszezelnveh o zbiornikach  bezodplywowveh,  anastepnie  przekazywaé do oczvszezenta
wyspecjalizowanym firmon;



9) w przyvpadku koniceznoscl prowadzenia odwodnienn budowlanyeh do minimum ograniczy¢ czas
obnizania naturalnego poziomu wod gruntowyeh; odpompowywang wode odprowadzac do micjskicj
sicel kanalizacji ogolnosplawne) na warunkach okreslonych przez administratora siect;

lywody opadowe 1 roztopowe 7 powicrzehnt torowisk oraz nowvceh i przebudowywanyeh powierzehni
drogowveh odprowadzaé do miejskiej sicel kanalizacji ogolnosplawne) na warunkach okreslonveh
przez administratora siecis

I)wody opadowe 1 roztopowe ujmowane w micjscach lokalizacji smarownic torow tramwajowyeh
odprowadza¢ do micjskicj sicet kanalizacjt ogolnosplawne) po uprzednim podezyszezentu z substancyi
ropopochodnvely

12)zapewnic stalay droznos¢ systemu odprowadzajacego wody opadowe 2 torowisk 1 powierzehni
drogowveh:

[3yodpady nichezpicezne  gromadzic w zamkaietyeh, szezelnyeh 1 oznakowanyeh  pojemnikach
odpornveh na dziatanic  skladnikow  umieszezanych  w o nich  odpadow,  zlokalizowanych
WowvZnaczonym micjscu, ogrodzonym, zadaszonvm, o utwardzonym podlozu; odpady przekazywac
uprawnionym  odbiorcom;  micjsce magazynowania - odpadow  nicbezpiceznveh  odpowiednio
oznakowac 1 zabezpicezyé przed dostepem dla osob nicupowaznionych;

Ihodpady inne niz nicbezpicezne, magazynowaé w zamknictyveh,  szezelnveh 1 oznakowanyeh
pojemnikachJub  Kkontenerach,  ustawionych  w wyznaczonym 1 zadaszonym miejscu,
o utwardzonym podlozu, a nastepnic przekazywaé uprawnionym odbiorcom;

[5)przed podjeciem prac ziemnyeh przeprowadzic¢ inspekeje terenu na obeenosé zwicrzat oraz dokonad
ich ewentualne) ewakuacji z terenu inwestyeji;

LO)prace ziemne poprzedzi¢ usunieeiem humusu, na czas robot humus odpowiednio zabezpieezye
1 wykorzystac go po ich zakonezentu do odiworzenia terenow zielonych;

I7)w okresie rozrodezym: zwierzat (od konea lutego do 15 pazdziernika) prace w rejonie \Wydmy
Tarchominskie] oraz Kanalu Winnickicgo (w odlegloser 150 m po obu stronach istnicjace)
ul. Dzierzgonskie)) prowadzi¢ w porze dziennej, . od 7:00 do 22:00);

I8)prace zwigzane z realizacja muru oporowego w rejonic Wydmy Tarchominskic) (w odlegloser 70 m
po obu stronach istnicjace} ul. Dzicrzgonskic)), rozpoczaé poza sezonem legowvm prakow, a wige
w okresie od polowy sierpnia do korica marca;

[9)na ctapie  realizac)i inwestyeji zagwarantowaé  droznosé  korviarzy - migracji  oraz  ochrong
zlokalizowanego  w sgsicdztwie Kanala Winnickicgo  zbiornika  wodnego - roboty nic mogy
spowodowac ich zanicczyszezenia 1 przeksztaleenta oraz zmiany stosunkow wodnyeh na terenach
przyvlegajacyceh do cicku;

20)prace zwigzane z wykonaniem przepustu nad Kanalem Winnickim prowadzic poza okresem migracji
zawicrzat, ezyvli od poczatku pazdziernika do poczatku marca;

21)zaplecze budowy, w tym micjsca skladowania materialow budowlanyeh, zlokalizowad na terenic
przekszialconvm antropogeniczaice, poza zasiegiem koron drzew 1 terenami wilgotymi;

22)w trakeie prac budowlanych zapewnic ochrone pni, koron 1 systemdw korzeniowveh  drzew
przewidzianych do adaptacji oraz ich piclegnacje; prace w bliskim: sasiedziwie drzew i krzewow
prowadzic reeznie tak, aby nie uszkodzi¢ ich systemu korzeniowego:  podezas prac drzewa
odpowiednio zabezpicezye przed uszkodzentami mechanicznymi (np. oslony na pnic): pomniki
przyrody zabezpieczye poprzez tymezasowe wygrodzenie strefy ochrony pomnikow niezwigzane
trwale 7 grunteny;

23)wvemke drzew 1 krzewow  (ograniczony do niezbednego minimum)  prowadzié poza sczonem
lcgowym prakow, czvli od polowy sierpnia do konca marca: dokonaé nasadzen zamiennych
catunkami rodzimymi, odpornymi na nickorzystne warunki miejskic;

2-hziclen na ctapie cksploaracji poddawac zabiegom piclegnacyinvm: w przvpadku realizacii trawiastego
torowiska, stosowac biodegradowalne  srodki  chwastobdjeze uzvwane  do jego  utrzymywania
w odpowiednim stanie technicznym;

25)po zakonczeniu prac reren inwestycji uprzatnac 1 przywraeic do stanu funkejonalnoset przyrodnicze) -
teren oczvseld, odpowiednio ukszialtowad 1 zrekultywowad;

20)0bjac nadzorem przyrodniczym: zagospodarowanic stret” przejseia dla zwierzat, prace budowlane
worejonte kanalu Winnickiego 1 zbiornika  wodnego, odmulanic korvia oraz prace w rejonic
pomnikow przyrody:

27)w czasic cksploatacjt planowancgo przedsiewzigeia zapewnic systematvezne toczenie kol taboru
tramwijowego, celem usuniecia nalep 1 plaszezyzn:



I1.

28)w czasic cksploatacji planowancgo przedsigwzigeia zapewnic systematvezne szlifowanie torowiska:

29)w fazie cksploatacji inwestvejl przepusty, w (v obickty przystosowane do tunkeji przejse dla

zwicrzat, regularnic oczyszezaé 1 konserwowad,

Ypwprowadzic oznakowanic pionowe ostrzegajace o mozliwosct pojawienia si¢ zwierzat na drodze oraz
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ograniczajace predkosé,

jwprowadzié zakaz ruchu pojazdow ciezarowyeh (powvzey 3.5 t) na ul Swiatowida, 7 wylaczeniem

pojazdow komunikacjt micjskiey, stuzb micjskich oraz zaopatrzenia;

32)w sezonie zimowym zrezvgnowaé z uzywania soli na chodnikach 1 sciezkach rowerowyeh na rzecy

zwira 1 piasku oraz ograniczv¢é zuzycie  chemicznyeh Srodkow  odladzajacyeh torv 1 jezdnic:
w przypadku konieeznoset wykonanta dzialan majaeveh na celu chemiczne zwalezanie sliskoscr drog,
uzvwac mniej agresvwnego chlorku wapnia albo ckologicznveh micszanin roznveh soli np. potasu

I magnezu;

33)w rejonie Kanalu Winnickicgo 1 zbiornika wodnego  oraz pomnikow  pravrody zrezvenowac

)

o
=

7 uzyvwania soli na rzecz zwiru lub piasku: ewentualne uzyeie zwiagzkow solt (mnicj agresvwnego
chlorku wapnia Tub mieszaniny soli np. potasu i magnezu) moze nastapic jedvnic prayv jednoczesnvm
zastosowaniu mechaniczaveh metod ochrony rodlin np. oddziclenia ziclent od jezdat opaskami
przyjezdniowymi wykonanymi np. z kamienia, ¢zv w postaci szezelnveh mac slomiano-toliowych
chroniacych  rosliny - przed  rozpryskujaeym si¢ blotem posnicgowym  Tub blotochrondw”
wykonanveh 7z poliweglanow, itp.

W dokumentacji wymagancj do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 00$
(w projckcie budowlanym) nalezy uwzgledni¢ nastgpujace wymagania dotyczace ochrony
srodowiska:
utworzenic  w o miare - mozliwosel  torowiska - trawiastego  poprzez zabudowanic  torowiska
wydziclonego ziemia roslinng 1 obsadzenic trawa;
zastosowanic  w  torowiskach o Kkonstrukejt — bezpodsypkowej  podkladow — betonowveh
7 przviwierdzeniem sprezystym szyvn oraz przekladek podszynowyeh 7 tworzywa sziueznego:
zastosowanic na planowanym odcinku smarownic torowych:
wyposazenie ¢zol peronow w wykladzine dzwickochlonna;
wykonanie nawicrzchni projektowancy jezdni w technologii SN (micszanka mastvksu grisowego):
zaprojektowanice sicet kanalizacyjne] w rejonic nowobudowanych powierzehni  drogowveh i torow
tramwajowyvch;
zaprojcktowanic systemu drenazowego, wpustow 1 przvlaczy kanalizacvinyeh do odprowadzania
wod opadowych 1 roztopowych 7z powicrzchni torowisk oraz 7z przebudowvwanveh 1 nowveh
powicrzchni drogowych do micjskicj sicei kanalizacii ogoInosplawnei:
zaprojcktowanic  systemow  podezyszezanta 7 substancji ropopochodnyveh wod — opadowveh
1 roztopowyvch  odprowadzanveh do sicet kanalizacji ogolnosplawne] uimowanveh w obrebic
SMArOWNIc torow rramwajowychs
zaprojektowanic, tam gdzie jest to mozliwe, nasadzen roslinnoser o charakierze oslonowyim
tizolacyinvm (gatunki drzew 1 krzewow odpornyeh na negatvwne warunki micjskic):

10) zaprojektowanic w okolicach Kanalu Winnickicgo urzadzen zabezpicerzajacveh srodowisko wodno

gruntowe przed zanteezyszezeniem (np. kanalizacja, separatory):

') zapewnienie bezkolizyjne) migracji zwicrzat przez ul. Swiatowida poprzez zastosowanic obicktow

(przepustow) dla malveh ssakow 1 plazow:

12) zastosowanic nastepujacyeh rozwigzan dla przepustu nad Kanalem Winnickim:

a) dostosowanic przepustu do nastepujacych wymiarow: szerokosé minimum 2 m, wysokose

minimum 1.5 m;

b} zamstalowanic po obu stronach wewnatrz przepustu polek dla zwicrzat wyniesionveh ponad
zwicrciadlo wodyy

c) zaprojcktowanic suchvch polek w przepuscie wtaki sposob, by byly one trwale 1 plvnnie
polaczone 7 otoczeniem przepustu wsposob umozliwiajacy bezproblemowe wejscie 1 zejscie
drobnym zwicrzetom na polke, polki winny micé dno wylozone drobnym zawirem lub wysvpane
warstwy gruntu mineralnego w celu ulatwienia przemicszezania si¢ zwicrzat, nicdopuszezalne jest

zastosowanic podloza astaltowego Tub betonowego:

>



d) umocnienic przepustu winno ograniczac sie wylacznie do skarpy przepustu, tak aby zwierze
opuszezajace konstrukeje moglo zej$¢ na grunt rodzimy; koryvto cicku winno micé brzegl
nicwybetonowane, ewentualnic umocntone materialem naturalnym;

¢) odpowiednic urzadzenie strety przejscia dla zwierzar (w promieniu minimum 20 m po obu
stromach przejseia) - 4. wkomponowanic  w krajobraz, nasadzenta  ostonowe,  clementy
naprowadzajace do przejsciag

13) dokonanie naturalizact terenu zlokalizowanego pomicdzy nowvm przebicgiem ul. Dzierzgonskic
iul Swiatowida, a zabudowaniami zlokalizowanymi na poludnic od  Kanalu  Winnickiego
1. usuniecic clementow antropogenicznyceh (rozebranic chodnikow 1 jezdni ul. Dzierzgonskicey,
usunigeie latarni, smictnikow, fawek itp.) 1 dokonanic stosownyeh nasadzen, keore umozlivig
stworzente wokol Kanalu Winnickiego strefy zielent;

zamontowanic metalowych barierck: po stronie zachodnicj trasy od skrzyzowania ul. Swiatowida

-—

7 nowvm przebiegiem ul. Dzierzgonskie) do nieruchomosel prywatnych (na odeinku okolo 110 m)
oraz po stronie wschodnie) trasy na odeinku 20 m w rejonic kanalu (po 10 m w kazdy strong cicku),
wzdluz wschodniej strony przebicgajacveh po nowym sladzie sciezki rowerowej 1 chodnika,

III. Wymagania dodatkowe:
Po uphywic roku od dnia oddania inwestveji do uzytkowania wykona¢ analize porcalizacyjng w zakresic joj
oddzialvwania na tereny chronione akustyeznic; wyniki i ewentualne propozyeje zabezpicezen akustyeznveh
dla terenow chrontonych akustyeznice przedstawi¢ odpowicdniemu organowl w terminie 18 miesieey od dnia
oddanta obicktu do uzyvtkowania.

IV. Przed rozpoczeciem realizacji  przedsigwzigcia nie nalezy przeprowadzaé  oceny
oddziatywania na $§rodowisko w ramach post¢gpowania w sprawic wydania decyzji, o ktorych
mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 005§.

UUZANSADNIENTLE

Prezvdent mu st Warszawy wnioskiem 2 dnia 23 maja 2012 r., znak: ()S-I\'All\'L'/lCI\L\—7()342 16-203-09),
zwrocl si¢ do Reglonalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w \Warszawic o uzgodnicenie srodowtskowvch
uwarunkowan realizacji przedsiewzigeia polegajacego na budowice linii tramwajowej na Tarchomin,
naodeinku od Trasy Mostu Polnocnego do petli tramwajowej Winnica, wraz z rozbudows ul. Swiatowida,
polegajaca na dobudowice drugicj jezdni na odeinku od ul. Projektowancej do ul. Dzierzgonskic] oraz
budowic dwoch jezdni na odeinku od ul. Dzierzgonskicj do ul. Modlinskic] w Dziclniey Bialolcka
m.st Warszawy. Do pisma - dolaczono  kserokopie wniosku o wydanic decvzji o srodowiskowveh
uwarunkowaniach 7 dnia 19 maja 2009 r. — zlozoncgo przez Zarzad Transportu Micjskicgo w Warszawic,
Ktorego aktualnym: pelnomoenikiem jest Pan Sebastian Biernacki, raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia
nasrodowisko (zwany dalej [ raportem 0os”) oraz wypis 1 wyrys z micjscowego planu zagospodarowanta
przestrzennego dla terenu, na ktorvm zlokalizowana zostanic inwestyeja.

Planowane  przedsiewziecic nalezy do przedsiewzie¢ mogacveh  potencjalnie znaczaco  oddzialvwad
na srodowisko, o ktorveh mowa w art. 59 ust. | pkt 2 ustawy oos oraz § 3 ust. | pkt 34,30, 57, 63 oraz 72
i rozporzadzenia Rady Mimnistrow 7z dnia 9 listopada 20040 . w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewziec mogaeveh znaczaco  oddzialvwad na Srodowisko  oraz szezegdlowveh  uwarunkowan
zwtzanveh z kwalitikowaniem: przedsiewziecia do - sporzadzenta raportu o oddzialywaniu na srodowisko
(D27 UL Nr 257, poz. 2573, ze zm.) — 1. instalacje do przesyia pary wodnej fub cieplej wodv, 7 wylagezeniem

ostedlowyveh steet cieplowniezyeh i przyvlaezy do budvnkows drogi publiczne o nawicrzehni utwardzoney,
nicwymienione w8 2 ust. 1 opke 29 1 30, 7 wylaezeniem ich remontu 1 przedsiewziee polegajacyeh
na budowie, przebudowie, montazu, remoncie lub rozbioree: zjazdu 7 drogt publiczney, przejazdu
drogowego, pasa postojowego, pasa dziclacego, pobocza, chodnika, sciczki rowerowe, konstrukeji
oporowej, przepustu, kladki oraz obicktow 1 urzadzen wyposazenia technicznego drdg; linie tramwajowe,
Koleje napowictrzne lub podziemne — metro, kolejki linowe lub linie szezegdlnego  charakteru, wraz
7 towarzyszacy infrastrukiurg, uzywane glownie do przewozu pasazerow: kanahy odkrvte lub rurociag
wodoctggowe magistralne do przesylania wody oraz przewody wodociqgowe magistralne doprowadzajace
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wode od stacji uzdatniania do przewoddw wodociggowyeh rozdziclezyeh: kanaly zbioreze przeznaczone
do zbicrania fcickdw 7 co najmnicj dwoch kanalow boeznyeh. Ponadto zgodnie 7 § 4 rozporzadzenta Rady
Ministrow 7z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsicwzig¢ mogacyeh  znaczaco  oddziahvwac
na srodowisko (Dz. UL Nr 213, poz. 1397) do postepowan w sprawic deeyzi, o ktorveh mowa w art. 71
ust. 1 ustawy oo, wszezetveh przed dniem wejscia w zvele tego rozporzadzenia stosuje si¢ przepisy
dotychezasowe,

Tres¢ niniejszego postanowicenia przvgotowana zostala w oparciu o zeromadzony material dowodowy

wsprawic oraz wicdze wlasna organu,

W dniu 9 lipea 2012 v, pray pismic Prezvdenta m. st Warszawy 7 dnia 3 lipea 2012 v znak: OS-1V-UI1-
INU/TMA-76242-16-217-09 do tutejszego urzedu wplynela autokorekia raportu oox.

Organ dokonupae werviikacjt przedlozone] dokumentacyt, stwicrdzl ze nie spelnta ona wymogow prawi,
W zwigzku 7z v Regionalny: Dyvrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie ptsmem 7 dnia 2 sierpnia 2012 v,
znaks WOOS-TT4242.202.2012.0W, wezwal Prezvdenta m. st Warszawy  do uzupelnienia raportu oos

w zakresie ochrony przed halasem wterminie 14 dnt od dnia otrzvmania ww. wezwania. Uzupelniona
dokumentacia wplnela do tutejszego organu w dniu 21 sierpnia 2012 . przv pismic P

m. st Warszawy 7 dnta 20 sierpnia 2012 1., znak: OSAIV-UTTIRU/ENMA-76242-16-245-09).

rezvdenta

Planowance przedsiewzigeie polega na budowie linii tramwajowej na ‘Tarchomin, na odcinku od Trasy
M. Sklodowskiep Curie (dawniej Trasa Mostu Polnocencgo)  do petli tramwajowej Winnica,  wraz
7 rozbudowa ul. Swiatowida, polegajaca na dobudowice drugiej jezdni na odeinku od ul. Projektowanc
do ul. Dzicrzgonskicj oraz budowie dwoch jezdni na odeinku od ul. Dzierzgonskicj do ul. Modlinskicj
w Dziclnicy Biatoleka m. st. Warszawy.

Realizacja inwestyeji zwigzana jest przede wszvstkim 2z potrzeba usprawnicnia szyvnowego  svstemu
transportu zbiorowego w aglomeracjt warszawskicj. Budowa linii tramwajowej na ‘Tarchomin jest ezesciy
projekiu majycego na celu polaczenie Dziclnic Bialoleka i Biclany, a przez 1o usprawnienic ukladu
komunikacyinego miasta Warszawy oraz zachecenic micszkaneow do zmiany sposobu podrozowanta
do centrum miasta 7 transportu - samochodowego  na - bardziej  praviazng - srodowisku - komunikacje
ramwajows.

Inwestvepa obepmuje  ul Swiatowida od skrzyzowania 7 ul. Projcktowana - stanowiqey nowa droge
dojazdowa do Mostu M. Sklodowskicj - Curie (dawnicj Mostu Polnoencego) do ul. Tesnej Polanki oraz
teren pomiedzy ull Lesne) Polanki 1 skrzyzowaniami ul. Modlinskicj 7 ul. Poctow 1 ul. Sprawnag. Zakres
inwestvegt obejmuje rowniez odeinek ul. Projcktowane) o dlugoset okolo 0,35 km, Taczacy ul. Swiatowida
7 Trasa Mosta M. Sklodowskicj—Curic.

W stante aktualnym ul. Swiatowida jest droga jednojezdniowa bicgnaca  Tukiem przez Tarchomin
od skrzyvzowania ul. Kolacinskicj 1 ul. Modlinskicj do ul. Lesnej Polanki. Na odeinku od ul. Tesnej Polanki
do ponownego skrzyvzowania z ul. Modlinska, trasa ul. Swiatowida bedzie przebicgala po nowym sladzic.

W ramach prac koneepevinveh wzigto pod uwage nastgpujace wartanty dotvezace przebicgu projektowanc
trasv: warlant inwestorski, wariant srodowiskowy oraz wariant spoleezny.

Wariant inwestorski przewiduje wybudowanie dwoch trzvpasowyeh jezdni (lokalnie dwupasowyveh) orar
pasa dziclacego pomiedzy jezdniami, w ktorvm znajdzie si¢ wvdziclone torowisko  tramwajowe wray
z¢ stupami trakevinvymi. Projektowana druga jezdnia ul. Swiatowida poprowadzona bedzie po wschodnicy
stronie jezdni istnicjace]. W orejonie skrzyvzowania ulic: Swiatowida i Mchoffera, po wschodniep stronte
ul. Swiatowida. zaprojcktowano  tramwajowa  petle awarving - Mchottera. Koncowa  petle Winnica
zlokalizowano po wschodniej stronie ul. Swiatowida, przy skrzyzowaniu 7 ul. Modlinska. Po wvbudowaniu
pett Winnica istnicjaca petla autobusowa Nowodwory (pomigdzy ulicami Ordonowny 1 Strumivkowsy)
zostanie zlikwidowana, poniewaz koliduje 7z projektowany jezdnig wschodnia. Nowa petla autobusowa
usviuowana bedzie na poludnie od petli tramwajowej w poblizu ul. Lesne) Polanki. Wariant srodowiskowy
polega na pozostawicniu ismicjace] jednojezdniowej ul. Swiatowida i dobudowaniu jedvnic samej linn



tramwajowej (naodeinku od Trasy Mostu M. Sklodowskicj—Curic do petli tramwajowe] Winnica) wraz
7 przebudows niczbednej infrastruktury  oraz - zaslepieniem istnicjace] ul. Swiatowida na wysokosc
skrzyvzowania 7 ul. Lesnej Polanki. Od tego micjsca w kicrunku ul. Modlinskiej projektowane jest vlko
torowisko tramwajowe z petla Winnica po wschodniej stronie torow. Lokalizacja 1 uklad torow pedi beda
tkic same jak w przvpadku wartantuinwestorskicgo. Wartant spoleczny pokrywa si¢ 2z warlantem
Srodowiskowym na dlugosed istnicjacepo  odeinka ul. Swiatowida  do ul. Tesnej Polanki. - Dodatkowo
projektowany odeinek drogi taczacy ul. Swiatowida i Modlinska bicgnic nowym  shdem, wykorzysiuje
fragment ul. Sprawnej 1 dalej prostopadle  dochodzi do ul. Modlinskic). Przed  skrzyzowaniem
7 ul. Modlinsks trasa tramwajowa przechodzi na zachodniy strong jezdni.

W wartaneie spolecznym 1 srodowiskowym  polaczenie nie bedzie kompletne, co zmniepszy atrakeyinose
wykorzystania komunikacji publiczne) na rzeez poruszania si¢ transportem wlasnym. Realizacja wartantu
mwestorskicgo zapewnt ciaglosé polaczenia centrum oraz lewo- 1 prawobrzezne) Warszawy, o przez
to takze usprawnienic ukladu komuntkacyjnego miasta. Linta tramwajowa bedzie polaczona 7 centrum
prawobrzezne] czescl miasta trasa wciagu ul. Jagicllonskicj. Biclany i Zoliborz polaczone zostany poprzez
wezel Mlociny, zas centrum z lewej strony Wishy bedzie dostepne dziekn Tinit metra.

W wartancie inwestorskim dhugosé nowej ul. Swiatowida wynosi 4,38 km (w osi pasa dziclacego pomiedzy
jezdntami), natomiast  dlugosé torowiska  w ciagu ul. Swiatowida  do rozjazdu na petlt Winniea
w poszezegolnveh warlantach przedsiewzieeta wynosi 4,18 km.

W poludniowo-zachodnim narozniku skrzyzowania ul. Swiatowida i Modlinskicj zlokalizowana zostanic
peda Winnica, ktora stanowi¢  bedzie  zintegrowany  wezel przesiadkowy. Po o wschodnie)  stronie
ul. Swiatowida zaprojektowano petle tramwajowa z 3 torami postojowymi 1 plattormami przystankowymi
dla wysiadajaeveh (kazda o dlugoser 65 m), oraz dodatkowa platforma dla wsiadajaeveh zlokalizowana
na wvlocie 7 petli. Dodatkowa plattorma bedzie polaczona z przystankiem autobusowvm dla pasazerow
wystadajaeveh 7z autobusow jadacyeh od ul. Modlinskicj. Nowa petla awobusowa bedzie zlokalizowana
na poludnic od petlt tramwajowej 1 bedzie si¢ skladaé 7z dwoch perondw pozwalajacveh na postd) dwaéch
autobusow kazdy oraz awarvinej zatokl. Caly wezel przesiadkowy zaprojektowany zostanic w poziomice
terenu. Wiazd 1 wviazd 7 petdi odbyvwal si¢ bedzie z ul. Swiatowida poprzez przejazdy w poziomice jezdni
na skrzvzowaniu 7 ul. Projektowana. Petla awarvina Mchottera bedzie pelnié¢ tunkeje tymezasowej petli
tramwajowe) na czas budowy torowiska 1 drugicj jezdnt ul. Swiatowida, a po wybudowaniu calego odeinka
torowiska 1 petli Winnica obstugiwala bedzie pasazerow w przvpadku awarii bad7 skroeenia linii.

Analiza raportu oos wykazala, ze planowane przedsiewzigeie na ctapic budowy powodowad bedzie niewicelki
1 krotkotrwaly wplvw na klimat akustyezny. W eelu minimalizacji tego oddzialywania maszyny i urzadzenia
wykorzvstvwane podezas prac realizacyjnych usytuowane beda tak, by mozliwic w jak najwickszym stopniu
zmmic)szye nakladajaee si¢ na siebie zrodia halasu, prace uciazliwe akustyeznic prowadzone na ctapic
realizaci przedsiewzieeta wykonywane beda wylacznic w porze dnia, . w godz. od 6 do 22.

Na ctapie cksploatacyi planowance) inwestyeji dochodzic bedzie do kumulacjt oddzialywan akustveznyeh
pochodzicveh 7 halasu drogowego oraz tramwajowego. W zwiazku 7 tym, a takze w celu rzeczvwiste
oceny - oddzialvwania akustveznego  planowancgo  przedsiewzigeia na tereny chrontone  akustveznie
nalozono na Inwestora obowiazek wykonania analizy porealizacyine] po uplyvwic roku od oddania
planowance) inwestvejt do uzvtku 1 przedstawienia jej wynikow odpowicdniemu organowl w terminic
I8 micsi¢ey od dnia oddania obicktu do uzyvtkowania, celem wervtikaejr takiveznveh wartoser poziomow
halasu 7z wartosctami wyniklymi 7 obliczen przedstawionyeh w raporcie oo Dodatkowo ze wzgledu
na teoretvezny charakrer przedstawionego w przedlozone) dokumentacjt modelowanta rozprzestrzeniania
sie halasu ewentualna - koniceznosé wprowadzenta zabezpicezen  w o tormice  ekranow  akustyeznveh
zwerviikowana zostanic po wykonaniu analizy porcalizacyine), ktora pozwolt ocent¢ taktyezny stan klimatu
akustveznego po przebudowie analizowancgo ukladu.

W projekeie przedmiotowe) trasy wprowadzono szereg zabezpicezen minimalizujacveh emisje halasu
do srodowiska. W torowiskach o konstrukeji bezpodsypkowej zastosowane zostany podklady hetonowe
7 przviwierdzeniem sprezystvim szyvn, a takze przekladki podszynowe 2 tworzywa sztucznego. Jednocezesnie
womiare: mozliwoscl torowiska wydziclone wykonane zostana jako torowiska trawiaste, pozwalajace
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na obnizenic emisji halasu spowodowancgo  cksploatacjay linii. Ponadto na - planowanym  odeinku
Zamontowane zostang smarownice, chronigee przed boeznvm zuzyvwaniem si¢ szvn 1 rantow kol jezdnveh,
zas czola perondw wyposazone zostang w wykladzing dzwickochlonna. W czasic cksploatacji planowancgo
przedsiewzigcia zapewnione bedzie svstematyezne toczenie kol taboru tramwajowego, celem usunigc
nalep 1 plaszezyzn oraz svstematvezne szlifowanie torowiska.

Jednoezesnie w celu minimalizacji uciazlivoscel  akustveznej powodowance)  ruchem samochodowym,
nawicrzchnia nowoprojektowanej jezdni wykonana zostanic w technologit SNLA (mieszanka mastvksu
grvsowego). Natomiast wzdluz drogi, tam, gdzic istnicje taka mozliwosé zaprojektowane 1 wykonane
zostang nasadzenia rodlinnosel o charakterze oslonowym i izolacvinym, zlozone 7z gatunkow  drzew
1 krzewow odpornyeh na nickorzystne warunki miejskic.

W trakeie realizacyi przedsigwzigeia wystapi emisja substancji do powietrza spowodowana cksploatacja
sprzetu budowlanego i $rodkow transportu. Uclazliwosé zwiazana 7 realizacja przedsiewzieeta bedzie
okresowa 1 ustapi po zakonezeniu prac budowlanveh. W celu zminimalizowania emisji substancyi
do powictrza, ])()(]("/21\‘ prowadzentia prac budowlanveh stosowany bedzie sprzet sprawny technicznic,
cksploatowany 1 konserwowany w sposob prawidlowy. W irakeie realizacji przedsigwziecta matertaly pylisie
beda zabezpicezone przed rozwiewaniem (np. poprzez przvkrvwanie plandekami skrzvin Tadunkowyveh
pojazdow). Ponadto teren inwestveji utrzymywany bedzie w nalezvivm porzadku.

Przeprowadzona  w  raporcic oos  analiza  rozprzestrzeniania sie substancji w powietrzu wykazala,
z¢ provozachowaniu warunkow  okreslonveh w sentencjt niniejszego  postanowtenta, zostang  dotrzymane
dopuszezalne poziomy substancit w powictrzu.

Na ctapic realizacjt planowancgo przedsiewzigeia wykorzystanie terenu inwestyeji bedzie prowadzone
wsposob - zapewniajaey ochrong  srodowiska  gruntowo-wodnego, w o szezegolnoser przed  wyeickami
substancji ropopochodnyeh, poprzez wydzielenie 1 utwardzenie micjsca przeznaczonego na odpady oraz
parkowanic, tankowanic 1 obsluge pojazdow oraz maszyn na terenie o szezelnvm podlozu. Plac budowy
zostanic wyposazony w srodkt do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnveh. W' przyvpadku
wyeicku zanteezvszezenie bedzie niezwlocznie usuwane, zas zebrany material przekazany do utvlizacy
uprawnionemu odbiorev. Powstajace w trakeie budowy odpady magazynowane beda w przeznaczonveh
do tego pojemnikach Tub kontenerach w wydziclonym micjscu o utwardzonvym podiozu, a po zebrant
odpowicdnicj ich tlosei przekazywane uprawnionym odbiorcom w celu odzysku Tub unieszkodliwienta.
W trakeie budowy zorganizowane zostanic zaplecze socjalne dla pracownikow.

W przvpadku koniceznoscei pr‘/cpr()\v;ld‘/cnin odwodnicn budowlanych ¢zas obnizania naturalnego poziomu
wod gruntowych zostanic ograniczony do minimum.  Odpompowywana woda  odprowadzana bedzie
do micjskie) sicet kanalizacjt ogolnosplawnej na warunkach okreslonyeh przez administratora sicct.

Wszvstkie sicer uzbrojenia terenu kolidujace 72 projektowany inwestveja, zostana przebudowane lub
zabezpicezone na skrzvzowaniach 7 ukladem drogowo-torowym. Odeinki sicei uzbrojenia terenu nicezynne
twyliezone 7 cksploatacyi, zlokalizowane w obszarze pasa drogowego, zostang zdemontowanc.

W' rejonic nowobudowanyveh powicrzehni drogowveh 1 torow tramwajowyeh zaprojektowana zostanic siec
kanalizacvina.

W\ celu odprowadzania wod opadowyeh i roztopowvch 7z powicrzehnt torowisk oraz 7 przebudowywanyeh
i nowveh powicrzehni drogowveh do miejskicj sieci kanalizacji ogolnosplawne) zaprojektowany zostanic
svstem drenazowy oraz system wpustow 1 przvlaczy kanalizacvjoych. Woda 7 drenazu odprowadzana
bedzie do kanalizacji deszezowej powiazanej 7z odwodnieniem jezdni. Zaprojektowane zostana rownie
svstemy podezyszezania wod  opadowyeh i roztopowveh  ujmowanyeh  w obrebie  smarownic  torow
7 substancji ropopochodnych. Podezyvszezone Scicki opadowe  odprowadzane beda do sicer Kanalizacii
ogolnosplawney.

Podezas cksploatacji inwestveji zapewniona zostanic stala droznodé svstemu odprowadzajpcego wody
opadowe 7 1torowisk oraz powicrzehni drogowych.



W\ przedlozonvm raporcic 00§ zawarto wyszezegolnienie rodzajow 1 losct odpadow, mogacvch powstawac
na clapic realizacii 1 cksploatacji przedsiewzigeia wraz 7 informacja o sposobic gospodarowania nimi
na terenie planowanej  inwestyeji. - Odpady  inne niz  nicbezpicezne  gromadzone  beda  selektywnie
w zamknigtveh, szezelnveh 1 oznakowanych pojemnikach, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym,
zadaszonym micjscu o utwardzonym podlozu. Micjsce gromadzenia tego rodzaju odpadow zabezpieczone
zostanie - przed  wplywem  warunkow  atmostervezaveh. Po o zebraniu - odpowiednie)  parti - odpady
przekazywane beda uprawnionym: odbiorcom. Odpady nichezpicezne gromadzone beda w zamknigtyeh,
szezelnyveh toznakowanyeh pojemnikach odpornveh na dzialanic skladnikow umieszezanyeh w nich
odpadow, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym micjscu o utwardzonym podlozu,
Po - zebranu - odpowitednic)  partit - odpady przekazywane  beda uprawnionym  odbiorcom. Micjsce
magazynowania odpadow  niebezpiceznyeh zostanic oznaczone 1 zabezpicczone przed dostepem osob

nicupowaznionych.

Majae na uwadze  wymog  ochrony  zwierzat, na clapie realizacjt inwestveji przed  podjeciem prac
przeprowadzona zostanic kontrola terenu na ich obeenosé oraz dokonana  ewentualna  ewakuacja
osobnikow 7 obszaru dzialan. W' przyvpadku ich wykryeia na terenie objetym inwestyejy nastapl czasowe
ograniczenie prowadzenia prac w rejonic. Wydmy Tarchominskicj. W' celu ograniczenia uciazliwosel
swizanveh 7o realizacjy inwestvejl na zwierzeta majace swoje siedliska wo rejonie zamierzenia,
ze szezegolnym uwzelednieniem awitauny, usunigeie roslinnosel nastapi poza okresem legowym prakow.
Dodatkowo w celu ograniczenia negatvwnego oddzialvwania na ptactwo nakazano ograniczenie czasowe
W prowadzeniu prac w rejonic Wydmy Nowodworskic).

Realizacja planowaney inwestyeji wigze si¢ w wyeinky zadrzewien 1 ograniczeniem powierzehni ziclonveh.
Wozwigzku 7z powyzszym w o celu minimalizacjt ewentualnego  negatvwnego  oddzialywania na walory
przyrodnicze wrejonie zamierzenia wykonane zostang nasadzenia zastepeze, w (v oslonowo-izolacvine.
Podezas prac zapewniona zostanic odpowiednia ochrona zadrzewien, ze szezegdlnym uwzglednieniem
pomnikow przyrody. Wokol Kanalu Winnickicgo  utworzona  zostanic  strefa zicleni, zas w celu
untemozliwienia penetracyi 1 zadeptywania terenow zlokalizowanych wokol korvtarza migracji 1 zbiornika
wodnego zamontowane zostang barierki.

Jednoczesnic majae na uwadze biologie zyveia nicktorveh zwicrzat oraz koniceznos¢ zapewnienia
im mozliwoscer migracji 1 zachowania réznorodnosel genetyezne] rejonu inwestveji, zarowno na ctapic
realizacyiy jaki 1 eksploatacyi inwestyeji utrzymana zostanic droznosé lokalnyeh korytarzy migracji. Przepust
nad Kanalem Winnickim dostosowany bedzie do wymiarow: szerokosé minimum 2 m, wysokosé minimum
.5 m, natomiast tereny wokol niego zostana odpowicdnio zagospodarowane. Wprowadzone zostanic takze
pionowe oznakowanic drogi. Dodatkowo wprowadzenie ograniczenia w poruszaniu si¢ pojazdow cigzkich
na b Swiatowida przyezyni si¢ do ograniczenia ewentualnyeh kolizji ze zwicerzetami. W celu ochrony
plazow 1 ich potencjalnych siedhisk prace  realizacyjne  wykonywane beda  w okresach  okreslonyeh
Wosentencji ninicjszego - postanowicenia - oraz pod  nadzorem  przvrodniczy tak, aby nic dopuscié
do zanicezyszezenia 1 zasypania zbiornika wodnego przy Kanale Winnickim, czy tez zmiany stosunkow
wodnveh na - terenach praviegajacyeh do ww. cicku. Zaprojektowane  zostana  rowniez  urzadzenia
zabezpieezajace srodowisko gruntowo-wodne.

Uwzeledniajae konieeznosc utrzymania dobrego stanu srodowiska na ctapic realizacji inwestveji oraz w eclu
umozhiwienia szybkicej regeneracji poszezegolnych clementow srodowiska po jej zakonezeniu, humus
pozyskany 7 terenu prac zostanie odpowiednio zdeponowany 1 wykorzyvstany do poznicjszego odiworzenia
terenow ziclonyveh, Dodatkowo  zapewniony zostanic odpowiedni wybor miejse na zapleeze budowy
tskladowanie materialow budowlanych. Prace prowadzone bedy w o sposob zapewniajacy ochrong
srodowiska gruntowo-wodnego oraz objete zostang nadzorem przyrodniczym. Po zakonczeniu prac teren
INWCSIVC]T ZOstnie uprzatnigy.

Podezas cksploatacji inwestycji wcelu ograniczenta zasolenia gleby, a tym samym ochrony roslinnosei
tsrodowiska gruntowo-wodnego stosowany bedzie zwir 1 piasck. Ograniczane bedzie rowniez uzycie
chemicznveh srodkow odladzajacyeh tory 1 jezdnie. W przypadku koniceznosel zastosowania srodkow




chemieznveh majacveh na celu wyeliminowanice Sliskoget drog stosowany bedzie mniej agresvwny chlorek
wapnia oraz ckologiczne micszaniny solt magnezu i potasu.

Na ctapic cksploatacji przedmiotowego przedsigwzigeta zielen poddawana bedzie odpowiednie piclegnacyi,
co zapewni utrzymanic jej wstanic wlasciwym do pelnienie funkeji izolacyiney.

Lokalizacja planowancgo  przedsiewzigeia oraz jego  charakter, wyklueza  mozliwosdé  oddzialvwania
na obszary polozone poza granicami Polski.

Regionalny - Dyrektor - Ochrony Srodowiska w  Warszawic prowadzac  postepowanic  nic  stwierdzil
koniceznoscl  przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko  w o ramach postepowanta
woosprawie wydania deeyvzji, o ktorveh mowa woart. 72 ust. 1oustawy oos, biorae poduwage
W szezegolnosel nastepujace okolicznodet:

1) postadane  na  ctapic  wydawania  postanowicnia  dane na  temat przedsiewziecta 1 clementow
przvrodniczyeh  srodowiska  objetveh zakresem przewidvwanego  oddzialywanta przedsiewzieen
na srodowisko pozwalaja wystarczajaco ocenic jego oddzialvwania na srodowisko 1 ustalic warunki jego
realizacyt;

2) ze wrzgledu na rodzaj 1 charaktervstvke przedmiotowe) inwestyejt oraz jej powigzania 7 innvimi
przedsiewzieetami istnicje mozliwosé kumulowania ich wzajemnveh oddzialvwan: jednakze zwazvwszy
na lokalizacje analizowancego przedsiewzigeia wrejonic o wysokim e akustveznym sowierdza sie, 7¢
jego cksploatacia nic pogorszy obeenego klimatu akustveznegos

3) biorge pod uwage warunki zawarte w sentencji ninicjszego postanowicnia stwicrdza sig, 7o nic istnicje

mozliwos¢ negatywnego oddzialywania przedsigwzigeia na obszary wymagajace specjalne ochrony ze
wzgledu na wystepowanic gatunkow roslin 1 zwicrzat lub ich siedlisk albo siedlisk prayvrodniczyeh
objetveh ochrona, w tvm obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyvrody.

Majge  na uwadze  powvzsze  nalezy przvjad,  ze planowane  przedsiewzigeic nie powinno

W sposob znaczacy oddzialywaé na srodowisko.

Wobee powvzszego postanowiono jak w sentencii.

Ninicjsze  postanowienic  ma  charakter  uzgodnicnia 1 nic zwalnia  Tnwestora/\Wnioskodawey
od uzyskania wymaganych odrebnymi przepisami deevzii, uzgodnien Tub zezwolen.

PovcziNii

Woswicte art. 77 ust. 7 ustawy oos na ninicjsze postanowicenic nie przyvstuguje zazalenic.
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Otrzymuja:
1. Prezvdent m. st Warszawy;
2. Schastian Biernacki — pelnomocnik 271N
3. a/a




