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Prezyvdent Miasta Stolecznego Warszawy
adres do doreczen:

Urzad Miasta Stolecznego Warszawy
Biuro Ochrony Srodowiska

Urzad Miasta  1%-9-2012 Pl Starvokiewicza 7/9
ﬂ_“ 02-015 Warszawa
05-K/2810/12

Bomsiawskl

r. k. ""*"'-ir!‘f.q;g"E.’.l.aa

m. st. Warszawie dzialajac na

srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze
zmianami) oraz na podstawie art, ! pktliart 10 ust 1 pkt3iust2 Ustawy 2 dnia 14 marca
1985r. o Panstwowej Inspekcii Sanitamej (tekst jednolity Dz U. z 201 1t. Ny 212 poz. 1263 ze

ZImianarmi)

opiniuje

realizacje przedsiewzigcia polegajacego na budowie linii tramwajowej na Tarchomin,

na odeinku od Trasv Mo

stu Pélnocnego do petli tramwajowe] Winnica, wraz z rozbudowa

ul. Swiatowida. polegajaca na dobudowie drugiej jezdni na odcinku od ul. Projektowanej do
ul. Dzierzgonskiej oraz budowie dwoch jezdni na odcinku od ul. Dzierzgonskiej do ul.

Modlinskiej w Dzielnicy B

ratoleka m. st. Warszawy z Nasigpujgcymi zastrzezeniami-

. Wybrany wykonawea budowy powinien dysponowad sprzetem budowlanym

spelniajacym

wymagania akustvezne okrelone

w  Rozporzadzeniu Ministra

Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. UL

z 2005r Nr 263 poz

2202 ze zmianami),

2. Zaplecze budowy nalezy zlokalizowaé Poza terenami sasiadujacymi z zabudowa
mieszkaniowa, oraz obiektami oswiaty,

Lad
¥

Harmonogram robét budowlanych nalezy opracowac 1ak. aby wykonywanie prac

~glosnych™ zwiazanveh z realizacjg przedsiewziecia w  sasiedztwie zabudowy
mieszkaniowej, prowadzono w porze dnia natomiast w sasiedziwie objckigw
oswiatowych w porze popotudniowej i nocnej oraz w przerwach wakacyjnych,

4. Roboty budowlane nalezy zorganizowaé w Sposob mimmalizujacy ich wplyw na stan
powieirza atmosferyeznego, uciazliwosé halasowa i wibracyjna,

Ln

W trakcie budowy nalezv zastosowaé srodki organizacyvjne i techniczne w cely

ochrony srodowiska gruniowo-wodnego przed zanieczvszczeniami ropopochodnymi
pochodzacymi od pracujacych maszyn i urzadzen,
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6. W fazie realizacji przedsigwziceia nalezy zapewni¢ mozliwos¢ selektvwnej zbiorki
odpadow, wiasciwe — zgodne z obowiazujacymi przepisami — skladowanie oraz ich
sukcesywne wywozenie przez uprawnione firmy,

7. Scieki opadowe z ulicy nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji na warunkach okreslonych
przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow 1 Kanalizacji w m.st. Warszawie,

8. Po oddamu do uzytkowania drogi i linii tramwajowej. ustabilizowaniu sig ruchu
pojazdow nalezy wykonac badania 1 opracowal analize porealizacyina w zakresie
emis)i halasu. W przypadku potwierdzenia wystapienia przekroczen dopuszczalnych
poziomow halasu na obszarach chronionyveh akustveznie nalezv wykona¢ dodatkowe
zabezpieczenia akustvezne zapewniajace dotrzymanie dopuszczalnych poziomow
halasu w srodowisku Przedmiotowymi badaniami nalezv obja¢ rowniez lokale
mieszkalne usytuowane w budynkach wysokich (W) na wszysikich kondvgnacjach. W
przvpadku gdy jedna z tvch mozliwosci okaze sie wymiana stolarks ckiennej nalezy
okresli¢ jej parametry niezbedne dla dotrzvmania dopuszczalnych pozomow halasu
Ewentualna wymiana stolarki okiennej musi by¢ zrealizowana z zachowaniem
prawidiowych warunkow wentylacji pomieszezen objetvch wymiana

9. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ ekranowania zabudowy meszkalne) jednorodzinne;
znajdujacej sie w sasiedztwie inwestycii na odcinku od ul. Dzierzgonskiej do
ul. Modlinskiej oraz szkol i placowek oswiatowych w przypadku stwierdzenia w
analizie porealizacyine] wystepowania przekroczeni poziomow dopuszczalnveh na
terenach wystepowania ie] zabudowy.

Prezvdenta Miasta Stolecznego Warszawy rozpatrujac wniosek Zarzadu Transportu
Miejskiego z siedziba przy ul. Senatorskiej 37 w Warszawie z dn. 19.03.2009r. w imieniu
ktorego wystapil pelnomocnik Jézef Dawidowski Biuro Projektow Metroprojekt Sp. z 0.0 ul
Solmska 19B w Warszawie o wydanie decyzji o srodowiskowvch uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsicwziccia polegajacego na budowie linii tramwajowej na Tarchomin, na
odcinku od Mostu Pélnocnege do peth tramwajowe] Winnica wraz z rozbudowa ul.
Swiatowida polegajaca na dobudowie drugiej jezdni na odcinku od ul. Projekiowansj do ul.
Dazierzgonskiej oraz budowie dwoch jezdni na odcinku od ul. Dzierzgonskie; do ul
Modlinskiej w Dzielnicy Bialolcka m.st. Warszawy. pismem znak OS-IV-IKU/EMA-76242-
16-204-09 z dnia 23.05.2012r., zwrocil sie z wnioskiem o wydanie opinii W sprawie
warunkow realizacji ww. przedsiewziecia

Do wniosku o wydamie opinii miedzy innyvmi dolaczone zostaly:

- Kopia wniosku Inwestora o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zlozonego w Urzedzie Miasta Stolecznego Warszawy Biurze Ochrony Srodowiska w dniu
19.05.2009r,

— .Raport o oddzialywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn.: Budowa linii ramwajowej
na Tarchomin na odcinku od Trasy Mosmu Pélnocnego do petli tramwajowe; Winnica
wraz z rozbudowa ul. Swiatowida™ opracowany przez EKKOM Sp. z o.0. Krakow, ul
Wadowicka 8i (praca zespolowa) datowany na kwiecien 2012r. wraz z zalacznikami.

— Kopa decyzin Samorzadowesgo Kolegium Odwolawczego w Warszawie uchylajace;
zaskarzona decyzjg Prezydenta m.st. Warszawy Nr 580/0S/2010 z dnia 8 lipca 2010r.
mak OS-IV-IKU/EMA-76242-16-145-09 ustalajaca sSrodowiskowe uawarunkowania
realizac)i przedsiewziecia polegajacego na budowie drogi publicznej o nawierzchni
utwardzonej oraz linii tramwajowe] wraz z lowarzvszaca infrastruktura. uzywanej glownie
do przewozu pasazerdéw w ramach budowy linii Tramwajowej na Tarchomin, na odcinku
od Trasy Mostu Polnocnego do pstli wramwajows] Winnica. wraz z rozbudowa
ul. Swiatowida, polegajaca na dobudowie drugiej jezdni na odcinku od ul. Projektowane;
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do ul, Dzierzgonskiej oraz budowie dwach jezdni na odcinku od ul, Dzierzgonskie] do ul.
Modlinskiej,

= Kopia pelnomocnictwa ( datowanego na 14 luty 2012r.) udzielonego przez Pana Leszka
Rute Dyrekiora Zarzady Transporty Miejskiego Panu Sebastianowi Biemackiemu z Firmy
EKKOM Sp. 2 0.0. z Krakowa. do WYySlgpowania i podejmowania w imieniu i na TZECZ
m.st. Warszawy wszelkich niezbednych czyvnnosci zwiazanych z uzvskaniem decvzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia,

— Rozdzielnik.

W dniu 09.07.2012r. Prezydent Miasta Stolecznego Warszawy w zalaczeniu do
SPrawy. ponownic przekazal Panstwowemny Powiatowemu Inspekiorowi Sanitamemu w m.st.
Warszawie przedlozony przez Inwestora Pr2y pismie z dnia 22.06.2012r. uzupeiniony raport o
oddziatywaniu ww. przedsiewziecia na srodowisko, wraz z zalacznikami nr : 2, 3, 7
(pozostale 2alaczniki pozostaly bez zmjan ).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnv w m.st. Warszawie po wnikliwym
Zapoznaniu sig z ww. dokumentamji. pismem znak ZNS.7123.14-3.2012.EC » dnia 25 lipca
2012r. 2wrécit sie do Prezvdenta Miasta Stolecznego Warszawy z prosha o zobowiazanie
Inwestora do uzupelnienia przedmiotowego . Raportu ....". W dniy 21.08.2012r. wplynat do
Powiatowej Stacji Sanimma—Epidemiulng’cmej w m.st. Warszawie uzupeiniony _Raport o
oddzialywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn.: _Budowa linii framwajowe] na Tarchomin
nz odeinku od trasy Mostu Pétnocnego do petli tramwajowej] Winnica wraz z rozbudowa ul.
Swialowida™ datowany na sierpien 2012r., Opracowany przez EKKOM Sp. z 0.0.. Krakéw .
ul. Wadowicka 8i, praca Zespolowa oraz pisma EKKOM Sp. z 00 znak Ldz
2434'DOS/58153/2012 z dnia 9 sierpnia 2012r., znak L.dz. 2434 DOS/5813a2612 z dnia 10
sierpnia 2012r. z dodatkowymi wyjasnieniami do uzupelnionego raportu.

Na podstawie § 3 ust. | pkt: 34, 56, 37, 63. 72a rozporzadzenia Rady Ministraw z dnia
9 listopada 2004r. w Sprawic okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych maczaco
oddzialywaé na  srodowisko oraz  szczegélowych  uwarunkowan zwigzanych 2z

(Dz U. Nr 257, poz. 2573 z pozn. zm ), w zwiazku 7 §4 rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010r. w Sprawie przedsiewziet mogacyeh znaczaco oddzialywaé na
srodowiske (Dz. U. Nr 213. poz. 1397), przedmiotows inwestycji nalezv do przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla kiorych obowiazek sporzadzenie raportu
0 eddzialywaniu na srodowisko moze by¢ wymagany.

Prezydent Miasta Stolecznego Warszawy w Postanowieniu Nr 236/0S/2009 z dnia 19
sierpnia 2009r., (kore wplvnelo do Powiatowej Stacji Smi:mnu-EpidEmiolngicmcj W m.SL
Warszawie w dnig 29 grudnia 2009r.) uznal za koniecome przeprowadzenie oceny
oddzialvwania na srodowisko przedmiotowego przedsiewziecia.

Modlinskiej dwoch Irzypasowych jezdni (lokalnie dwupasowych) oraz pasa dzielacego
pomigdzy jezdniami. w kidrvm wykonane zostanie wvdzielone torowisko tramwajowe wraz
Ze¢ shupami trakeyinymi. Projektowana druga jezdnia ul. Swiatowida poprowadzona bedzie po
wschodniej stronie jezdni istniejacej. W rejonie skrzyzowania ulic Swiatowida i Mehoffera po
wschodniej stronie ul. Swiatowida zaprojekiowano ramwajowa petle awarvina . Mehoffers™.
Koncowa petle Winnica zlokalizowano po wschodniej stromie ul. Swiatowida przy
skrzyzowaniu z ulica Modlinska. Pg wybudowaniu petli _Winnica™ istniejaca petla
auiobusowz . Nowodwory™ (pomiedzy ulicamj Ordonéwny | Strumykows) zostanie
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zlikwidowana. Nowa petla autobusowa usvtuowana bedzie na poludnie od petli tramwajowej
w poblizu ul. Lesnej Polanki.
Przewiduje si¢ realizacje wariantu Inwestorskiego w dwéch etapach:

e Fiap | - budowa torowiska wamwzjowego po prawe] (wschodnig] ) stronmie istniejace]
jezdni ul. Swiatowida wraz z: przebudowa wszystkich skrzyzowan drogowych z
dostosowaniem do ukladu torowego oraz przebudowa 1 budowa sieci uzbrojenia terenu.

e Etap II (docelowy) — budowa drugiej jezdni ul. Swiatowida na odcinkach pomiedzy
skrzyzowaniami z ukladem chodnikow i sciezek rowerowyech.

W Raporcie analizowano rowniez wariant Srodowiskowy polegajacy na
pozostawieniu istniejacej jednojezdniowej ulicy Swiatowida, a dobudowie tylko samej linii
tramwajowej od Trasy Mostu Pélnocnego do petli tramwajowe] Winnica wraz z przebudows
niezbednej infrastruktury oraz zaslepieniem istniejacej ul. Swiatowida na wysokosci
skrzyvzowania z ul. Lesne] Polanki. Od tego migjsca w kierunku ul. Modlinskiej projekiowane
jest tylko torowisko tramwajowe z petla .. Winnica”™ po wschodniej stronie tordéw. Lokalizacja
1 uktad torow petli zaprojekiowano takie same jak w przypadku wanantu Inwestora.

W Raporcie rozpatrvwano rowniez wariant Spoleczny ktory na diugosci istnigjacego
odcinka ul, Swiatowida do ul. Lesnej Polanki pokrywa sie z wariantem Srodowiskowym o
przekroju jednojezdniowym dwupasowym. Dodatkowo w tym wanancie zaprojektowano
odcinek drogi faczacy ulice Swiatowida i Modlinska biegnacy nowym Sladem. wyvkorzysugac
fragment ul. Sprawnej i dalej prostopadle dochodzacy do ul. Modiinskiej. Przed
skrzyzowaniem z ul. Modlinska trasa tramwajowa przechodzi na zachodnia strong jezdni.
gdzie usvinowano petle ..Winnica™. ]

Z uwagi na zmaczenie inwestvcji w sieci drogowej, obecnie ulica Swiatowida
funkcjonuje jako ogdlnodostepna jednozjezdniowa droga dojazdowa polaczona z gléwna
siecia komunikacyjna Warszawy jednym skrzyvzowaniem z ul. Modlinska. zaloZzono, ze po
rozbudowie bedzie droga klasy Z zbiorcza, rozprowadzajgca ruch komumkacviny, jako
najlepiej spelniajacy zalozenia. do dalszej analizy przyjeto wariant inwestorski.

W Raporcie do dalszvch analiz 1 obliczen przyjeto parametry drogi odpowiednie dla
ulicv zbiorczej — klasy technicznej Z 1o jest:
¢ predkosc projekiowa: S0km/h.

e  predkosc miarodajna: 60km'h,

e przekro] poprzeczny: dwujezdniowy z wydzielonymi dodatkowymi pasami do skretu,
zatokami autobusowymi i pasem dzielacym z wydzielonym torowiskiem wraz ze stupami
trakcyjnymi pomiedzy kierunkami ruchu,

2x3 (lokalmie 2x2) pasy ruchu.

¢ szerokosc pasa ruchu 3.30m —3.50m.

e lokalizacje przystankéw autobusowych: na wylotach skrzyzowan.

= odleglose pormigdzy przystankami: 350m-750m.

o zatoki autobusowe: dlugosé krawedzi zatrzymania 40m, skos wjazdowy |:8, skos
wyjazdowy 1:4, szerokosc — 3.0m.

o  szeroko$é projektowanvceh chodnikéw: 2m — 2.30m,

» szerokosc projektowanych sciezek rowsrowych: 2.00m — 2.50m,

o odleglosc sciezek rowerowvch od krawedzi jezdni: min: 1m.

pochyleme poprzeczne sciezek rowerowych 1 chodnikéw w kierunku jezdni: 2%.

» pochylenie podluzne sciezek rowerowych i chodnikow : max 6%.

* odwodnienie: kanalizacja deszczowa, system studzienek i przyvkanalikow do kolektorow
projektowanych i istniejacych.
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Parametry linij ramwajowe;:

* szerokos¢ koryta torowiska: srednio 8m.

*  szerokosc pasa dzielacego wraz 7 torowiskiem: 12m - [ 7m,

* konstrukcja torowiska: podstawowa-podsypkowa, na preejazdach, wzdhiz peronéw
przystankowych, w strefie zwrotnic — bezpodsypkowa, z elementami wibroizolacyinymi.
0 zabudowie z mieszanki mineralno- asfaltowej lub trawlaste],

* szerokosé i diugosé peronow ramwajowych w pasach dzielacveh: (3.50m-6.50m) x 65m,

* lokalizacja peronéw: na wiotach skrzyzowan,

* uklad torowy petli .. Winnica™ 4 tory postojowe z platformami przystankowymi, kiére
Przyjac beda mogly rownoczesnie dwa pociagi dwuwagonowe, 2 mozliwoscia
rozbudowy o dodatkowy tor POSIOjOWY 2 roziazdem dao omijama skladow oczekujacveh,

*  diugose platform przystankowych: 65m,

* odwodnienie torowiska: odwodnienie welebne za pomoca drenazuy przebiegajacego w osi
trasy (woda z drenazu odprowadzona zostanie do kanalizacji deszczowe; powiazanej z
odwodnieniem jezdni).

Poczatek inwestycji pravieto na ul, Swiatowida okolo 200m na wschad od
skrzyzowania z ul. Projektowana. Przebieg trasy obejmuje ul. Swiatowida wraz 2 odeinkiem
ul. Projektowanej stanowiace] dojazd do Mostu M. Sklodowskiej — Curie  (Mosty
Polnocnego) i fragmentem terenu od ul. Leénej Polanki do ul Modlinskiej. Koniec
opracowania przyigto przed projekiowanym w ramach osobnego opracowania skrzvzowaniem
ul. Modlinskiej i Mehoffera-bis. Dlugosé nowej ulicy Swiatowida w wariancie [nwestora
wynosi 4,38km (w osi pasa dzielacego pomiedzy Jezdniami) — koniec okolo 120m od ulicy
Modlifskie}, na konfcu zakresu planowanego skrzvzowania wg osobnege opracowania.
Dhugosé nowego odeinka ul. Projektowanej wynosi 0.35km.

W wariancie Inwestorskim projektuje sie skrzyvzowania 2z nastepujacymi ulicami:
Projektowana, Mysliborska, Cmiclowska, Pancema, Erazma z Zakroczvmia, Mehoffera,
Stefanika, Ksiazkowa, (dwa skrzyzowania), Ordonéwny, Strumykowa. Dzierzgonska, Lesnej
Polanki, Thuichowska. Projektowana 2 (Petla Winnica).

Generalnie teren przewidziany pod przedsigwziecie 4. linie ramwajowa oraz
rozszerzenie do dwdch jezdni ul. Swiatowida (na koficowym odcinku budowa oby jezdni) jest
wolny od obiektéw o charakterze trwalvm. Wyjatek stanowi obszar przy terenie ulicy Lesnej
Polanki do korica trasy - petla przy ul Modlinskiej, gdzie istnieje rozproszona zabudowa
indvwidualna z domami mieszkalnymi i gospodarczymi.

W sasiedztwie lokalizacji inwestycji wystepuje miedzy mnymi: zabudowa mieszkaniowa

wielorodzinna 3-kondvgnacyina i 4-kondygnacvina. wvsoka zabudowa wielorodzinna

(budynki do 13 pieter wiacznie) oraz obiekry- Szkoly Podsiawowej nr 314 polozonej w glebi

pomigdzy budynkami przy ul. Atutowa 3 5. przy ul. Erazma obiekty Szkoty Podstawowej nr

344 i Bialoleckiego Oérodka Sportw, przy ul Strumyvkowe] Szkola Podstawowa nr 342

1 Gimnazjum nr 123 wraz 2 zespolem boisk. W glebi Osiedla Cioloksza Przedszkole

Publiczne nr 76, a na wydmie przy ul. Lesnej Polanki Szkola Podstawowa or 154 i tereny

lesne.

Zgodnie z Raportem w trakcie budowy maszyny i sprzet budowlany oraz pojazdy
transportujace materialy budowlane beda generowaé halas na poziomie wiekszvmn niz
dopuszczalny dla terendw chronionych akustyeznie. Na terenach w sasiedztwie projekiowanej
ulicy 1 linii tramwajowej moga wystepowac przekroczenia dopuszczalnego poziomu halasy.
Beda 10 jednak sytuacje krotkotrwale. wystepujace w miejscach nasilenia prac.

Poniewaz skuteczne ekranowanje placu budowy jest rozwiazaniem niewvkonalnym

ograniczenie uciazliwosci akustycznej powodowane] prowadzeniem robdr budowlanych

powinno nastapi¢ poprzez ustalenie harmonogramu ich wykonywania w sasiedzrwie
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zabudowy mieszkaniowe] do pory dnia, natomiast w sasiedztwie obiektow oswiaty w porze
popotudmowej lub nocnej.

Dla etapu funkcjonowania inwestycji przeprowadzono obliczenia akustyczne. Glowne
analizv oddzialywania na klimat akustyczny zostaly wykonane dla punkiow odniesienia
zlokalizowanych na wysokosci 4m nad poziomem terenu, na wysokosci okien [ pigtra
budynkow. W obliczeniach uwzgledniono halas skumulowany od linii tramwajowe] i ruchu
samochodowego na jezdniach ul Swiatowida. Uwzgledniono natezenie ruchu
samochodowego 1 tramwajowego zamieszczone w Raporcie w Tabl. 11.1 oraz Tabl. 11.2. Do
obliczen akustycznych przyjeto predkosc projektowa samochodow 30km'h. nawierzchnie ze
zwvklego asfaltu. Przyjeto. ze predkosc tramwajow bedzie wynosila 50km'bh. Zatozono, ze
wagony beda przegubowe, wigloczionowe, z niska podioga. dlugosté wagonow 28-32m.
natomiast torowisko bedzie wykonane w zabudowie trawiaste]. Jak wynika z Raportu
dapuszczaine poziomy hatasu w srodowisku w porze nocy La.n W prognozie przy nalezeniu
ruchu jak w roku 2011 wykazuja przekroczenia srednio o 3dB. a przy natezeniu ruchu jak w
prognozie na rok 2031 srednio o 5dB, maksvmalnie 8dB. Nalezy jednak wziac pod uwage
niepewnos¢ prognoz ruchu bazujacych na dotyvchczasowych zachowaniach kierowcow.

W Raporcie, w celu szczegdlowego zidentyfikowania miejsc. w kiérych moga
wystapi¢ przekroczenia wartosci dopuszezalnych poziomow halasu w trakcie eksploatacyi
inwestycji zaproponowano wykonanie pomiarow halasu w ramach analizy porealizacyinej.

Zgodmie z Raportem negatvwne oddzialvwanie na powietrze atmosferyczne wystapi
na ctapie realizacji inwestvcji w wyniku koniecznosci wprowadzenia ciezkiego sprzetu
budowlanego, samochodow cigzarowvch. Na jakos¢ powietrza w trakeie budowy beda mialy
wphvw miedzy innymi:

e  ruch pojazdow ciezkich,

praca cigzkiego sprzetu budowlanego.

usuwanie wierzchniej warstwy gleby.

budowa nowej nawierzchni bitumicznej, (odory)

wiome pylenie spowodowane ruchem sprzetu budowlanego po meutwardzonej
nawierzchni oraz transpert sypkich materialow budowlanych.

Czyvnniki wymienione beda miaty charakter przejsciowy 1 odwracalny, zakoncza sie
wraz z ukonczeniem budowy, W celu ograniczenia uciazliwosci wystepujacveh w trakeie
budowy niezbedna jest wlasciwa organizacja: pracy. zaplecza budowy. harmonogram robot
oraz wlasciwy dobor sprzetu budowlanego.

Przeprowadzono rowniez analize wphrwu inwestveji na stan powietrza w trakcie
funkcjonowania inwestycji. Z analiz  obliczeniowvch wynika, 2ze jedynymi
zanieczyvszczeniami. ktore moga mies wplyvw na stan jakosci powietrza wokol analizowanej
trasy sa ditlenek azotu NOs, oraz pyl zawieszony, a oddzialywanie takich zanieczyszczen jak:
ditlenek siarki, tlenek wegla i benzen bedze zmikome. takze w odniesieniu do tla tvch
zanieczyszczen i1 nie bedzie mialo jakiegokolwiek wplvwu na stan jakosci powietrza w
rejonie. Dla wszystkich etapow i zakresow funkcjonowania inwestycii dopuszezalne wartosct
stezen Sredniorocznvch z tlem beda nizsze od wartosci dopuszezalnvch. W zadnym z
analizowanych etapdw nie bedzie wystepowale przekraczanie dopuszczalnych poziomow
stezen 1 godzinowvch D; (zerowa czestos¢ przekraczania dwutlenku azotu 1 dwutlenku
siarki).

Inwestycia oprocz budowy uliey 1 linii tramwajowe] obejmuje przebudowe 1 budows
sieci 1 urzadzen emergetvcznych i teletechnicznych oraz przebudowe kolizji z istniejacymi
sieciami uzbrojenia terenu. W trakcie tych prac powstawatd bedzie znaczne tlosci odpadow
(np. wierzchnia warstwa ziemia. ziemia z wykopow pod odwodnienie; matenaty budowlane
i instalacyjne. odpady komunalne z zaplecza budowy), ktore powinny byc ponownie
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wykorzystane w miejscu ich powstawania, selektywnie zbierane. przekazane do odzvsku lub
oddane do utylizacji.

Biorac pod uwage pPoOWYyzsze w tym lokalizacje mwestyeji. wyniki  analizy
uciazliwoscei przedmiotowego przedsiewziecia przedstawione
inwestycji na srodowisko Oraz zaproponowane rozwiazania techniczne. Panstwowy

Z uwagi na fakt, ze liczba ston w postepowaniu przekracza 20, w postepowaniy
stosowany jest art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego. ~
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