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Charakterystyka przedsigwzigcia
peilegajgecego na budowie Jinii framwajowef na Tarchomin, na odcinku od Trasy Mostu
Pétnocnego do petli tramwajowej Winnlca, wraz z rozbudowa ul. Swiatowida, polegajaca
na dohudowie drugie] jezdni na odcinku od ul. Projektowanej do ul. Dzierzgonskiej
oraz budowie dwoch jezdni na edcinku od ul. Dzlerzgoniskle] do ul. Modliniskiej,
w Dzielnicy Biateleka m. st. Warszawy.

Frzedmiotowe przedsiewziecie bedzie polegato na budowie linii tramwajows
na Tarchomin, na odcinku od Trasy Mosfu Pdinocnego do petli tramwajows] Winnica,
wraz z rozbudows ul. Swiatowida, polegajacg na dobudowie drugie jezdmi na odeinku
od ul. Projektowanej do ul. Dzierzgonskiej oraz budowie dwoch jezdni na odeinku
od ul. Dzierzgorfiskied do ul. Modlinskiej, w Dzielnicy Bialoleka m. st. Warszawy, Nazwa Mostu
Pélnocnego, w trakcie trwania postgpowania administracyjnego w grzedmiocie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowsaniach dla przedmictowego przedsiewzigoia, ulsgia zmianie
na Most M. Skiodowskisj-Curnie.

Przedmictem inwestycii jest budowa limii tramwajowsj, rozbudowa istnigjace]
ul. Swiatowida wraz z przebudowa skrzyzowan i innych elementow infrastruktury technicznej.
Planowana inwestycja biegnie gtdwnie sladem istnigjace] jezdni, na koncowym odcinku
prowadzona jest w nowym przebiegu.

Koncepcja trasy framwajowej powstata w zwiazku z potrzeba rozwoju infrastruktury
I komunikagji, a w szczegdinoscl z potrzebs usprawnienia szynowego systemu transportu
Zhiorowego w Warszawie. Budowa linii tramwajowe] do Tarchomina jest czeécia projektu
majacego na celu potaczenie drieinic Biatoleka i Bielany, a dzigki temu usprawnienfe Ukiadu
komunikacyjnego Warszawy oraz zachecenie mieszkaficow do  zmiany sposobu
podrézowania de cenfrum miasta z transportu samochodowege na bardziej przyjazng
srodowiskl  komunikacje tramwajows.  Planowana  budowa  linif  tramwajowe]
wraz z rozbudowsg ul. Swiatowida jest rozwiazaniem iepszym od pozostawicnia istniajace]
sieci komunikacyjnej bez zmian. Wprowadzenfe nowege Erodka komunikac)i zbiorows
pozwoll na zmnigjszenie ruchu samochedowegn, a co za tym idzie — zmnigjsza sie
pddziatywania w zaskresie emisji halasu, substanc)i do powistrza, poprawi sie rowniez
komfort | bazpieczefistwo ruchu. Inwestycja zwigkszy atrakcyjnose i przyczyni sig do rozwoju

obszaru calgj dzielnicy Biatoleka.



Jak wynika z raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko, analizowany
odcinek ul. Swiatowida i linij tramwajowe] przebiega przez tereny o typowym dla miasta
zagospodarowaniu, w  rgjonie zahudowy  jednorodzinne;, wielorodzinnej, budynkow
uzytecznoscl  publicznej, jak réwniez przez tereny niezabudowane. W oteczeniu
projektowanego odcinka ulicy znajduje sie kompleks lesny Wydma Nowodworska, potozony
wzdluz uiic Lesnej Polanki i Dzierzgotiskiej. Teren ten nie jest objety forma oshrony
na podstawie ustawy o ocfironie przyrody.

inwestor przewiduje mozliwoéé realizacii inwestycji w dwoch etapach:

etap [ — budowa linii tramwajowej od Trasy Mostu Péinocnego do Winnicy (wzdtuz
istniejace] 1 projektowans] ul  Swiatowida, po prawe] jel  stronie)
wraz z przebudowa Istniejgcego uidadu drogowego z dostosowaniem do uldady
torowego i przyszie] drugiej jezdni Ul Swiatowida, budowa ul. Projektowanej
od Trasy Mostu Poihocnego do ul. Swiatowida, przebudows i budowa sieci
i urzgdzen uzbrojenia terenu,

etap Il {docelowy) — budowa drugie] jezdni ul. Swiatowida wraz z powigzanym uktadem
chodnikéw i sciezek rowerowych.

W zwigzku z realizacia inwestycji konieczne bedzie m.in. wykonanie takich prac,
jak usuniecte drzew | krzewdw kolidujgacych z inwestycja, roboty Ziemne, wykopy
z Uwzglednieniem rozbidrek obicktdw istniejgeych. Ze wzgledu na kolizje z projektowana linia
tramwajowsa i drugg jezdnig konieczne bgdzie usunigeie z terenu inwestycii ok. 1770 szt
drzew i 2030 m* krzewow. Dodatkows w ramach rozbudowy ul. Swiatowida | budowy
nowego forowiska bgdzie konieczne wyburzenie niektdrych budynkdw kolidujgcych z NoWYMi
obiektami, tj. 35 obiekidw.

Po przebudowie ul Swiatowida, lokalne ulice beda dostgpne gléwnie poprzez
skrzyzowania i pozostawione niezbedne zezdy. Na skrzyzowaniach przewiduje sie
sterowanie ruchem za pomocs sygnalizacii swietlne], z uprzywilejowaniem ruchu
tramwajowego. Dia wigkszego bezpieczenstwa i plynnosei ruchu na poszczegoinych wiotach
skrzyzowari | relacjach skretnych zostang wydzielone dodatkowe pasy ruchu.

Diugosd nowej ul. Swistowida wyniesie ok. 4,38 km (w osi pasa dzielacego pornigdzy
jezdniami) — konfec ok, 120 m od ul Modlifiskie]. Diugosé nowego odcinka
ul. Projekfowans] wyniesie ok 0,35 km. Dlugosc torowiska w ciagu ul Swiatowida
do rozjazdu na petii Winnica wyniesie ok. 4,18 km. Projekt drogowy przewiduje wybudowanie
2 jezdni trzypasowych (lokainie dwupascwych) oraz pasa dzielgeego pomigdzy jezdniami,
W ktorym znajdzie sie wydzielone torowiske wraz ze stupami {rakeyjnymi. Projektowana
druga jezdnia ul. Swiatowida bedzie poprawadzona po wschodniej stronie jezdni fstniejgoe).

Petla Winnica, stanowigea zintegrowany wezet przesfadkowy dla roznych rodkow

transportu {petla autobusowa i petla tramwajowa), zostanie zlokalizowana w poludniowo-
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wachodnim narozniku skrzyzowania ul. Swiatowida z ul. Modlinska. Po wschodniej stronie
ul. Swiatowida zaprojektowano petle tramwajows z forami postojowymi i platformami
przystankowymi dla  wysiadajacych craz dodatkowa platforma  dla  wsiadajacych
zlokalizowang na wylocie z petli. Dodatkowa platforma bedzie potaeczona z przystankiem
autobusowym dla pasazerow wysiadajacych z autobuséw jadacych od ul. Modlinskief. Nowa
petla autobusowa zostanie zlokalizowana na poludnie od petli tramwajowe] | bedzie sie
sktadat z perondw pozwalajgecych na postdj autobusow oraz awaryjnej zatoki. Caly wezet
przesiadkowy zostal zaprojektowany w poziomia terenu,

W rejonfe skrzyzowania ulic Swiatowida i Mehoffera po wschodnigj stronie
ul. Swiatowida zaprojekiowano tramwajowa petle awarying. Petla awaryina Mehoffera,
bedzie pefnifa funkcjg tymczasowej petli tramwajowej, na czas budowy torowiska i drugigj
jezdni u. Swiatowida, a po wybudowaniu catego odeinka torowiska | petli Winnica bedzie
chstugiwata pasazerdw w przypadku awarii badz skrécenia linii,

Inwestor przewiduje:

— budowe torowiska, na znacznym jega fragmencie, w zabudowie trawiastej,

— zastosowanie w {orowiskach wydzielonych podidaddw z przytwierdzeniem spre2ystym
szyn | podktadkami podszynowymi z tworzywa sztucznego,

— zastosowanie smarownic torowych,

- wytozenie czol perondw materiatem dzwigkochionnym,

— wprowadzenie nowoczesnego faboru tramwajowego,

— rastosowanie nawierzchni jezdni w technologii SMA,

— wprowadzenie dzialah z zakresu organizacji ruchu uphynniajgeych ruch i sterujgeych
predisscig ruchu.

Wazystkie sieci uzbrojenia ferenu kolidujace z projektowang inwestycia zostana
przebudowanes lub zabezpieczone na skrzyzowaniach z ukiadem drogowo-{orowym. Budowa
nowej linii tramwajowej bedzie sie wigzata z

— budowa podstacji trakcyjnej Cmielowska oraz podstacji trakcyjnej Mowodwary
wraz z instalacjami wnetrzowymi,

— budows sieci trakcyjne] tramwajowef, kabli trakcyjnych, kabli sterowniczych
oraz systemu sterowania i ogrzewania zwrotnic tramwajowych,

— przebudows | budows sieci | urzadzen elekiroenergetycznych &redniego napiecia
{15 kv},

— przebudowsg [ budows sieci | urzadzer elekiroenergetycznych niskiego napiecia
(0.4 kv},

- przebudows | budowag sieci teletechniczneg],

przebudows | budowa sieci manitoringL wizyjnego,
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— przebudows sieci wodociggowych rozdzielczych | magistralnych o  $rednicach

@100 + @800 (sumaryczna dlugost siec magistrainych ok. 280 m},

- przebudows i budows sieci kanalizacji ogalnosptawne],

— budowa sieci kanalizacji deszczowa,

— przebudows sieci gazowych sredniego i niskiego cinienia,

— przebudows siec | magistrali cieplowniczych (sumaryczna diugosc sieci magistralnych

ok. 210 m).
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