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Dotyczy: - interpelacji nr 186 z dnla 11.02.2019r. 7

Odpowiadajgc na interpelacie w sprawie stanu technicznego nawierzchni
ul. Aluzyjnej na odcinku od ul. Sprawnej do ul. Aluzyjnej informuje, ze przedmiotowa
ulica zostata wybudowana z kostki betonowej z jednostronnym spadkiem. W wyniku
intensywnej eksploatacji miedzy innymi przez ruch budowlany nawierzchnia ulegta
czgsciowemu zniszczeniu. Obecnie firma Ama Bud na czesci dziatki ew. nr 69/23
z obrebu 4-01-04 potozonej przy ul. Aluzyjnej budowata i kontynuuje budowe osiedla.
Zgodnie z zawartg umowg z Dzielnicg Biatoteka w roku 2015 Firma Ama Bud
zmienita na czegsci jezdni nawierzchnie ulicy na asfaltows z dostosowaniem do ruchu

KR3 wraz z odwodnieniem i i chodnikiem po wschodniej stronie w/w ulicy.

Wydziat Inwestycji Drogowych jest na etapie przygotowania kolejnej umowy
w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych z firma AMA-BUD Sp. z o.0.,
inwestorem inwestycji niedrogowej przy ulicy Aluzyjnej. Zakres prac wynikajacy
z ww. umowy to budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Aluzyjnej od istniejgce;
jezdni asfaltowej do konca dziatki ew. 69/33 obreb 4-01-04 (odcinek ok. 130m) oraz
przebudowa nawierzchni jezdni ze zwigkszeniem konstrukcji nawierzchni ( KR3)
wraz z odwodnieniem do kanalizacji ogdlnosptawnej na tym samym odcinku.

Przewidywany termin zakonczenia inwestycji to Il kwartat 2021r.

W tej chwili na ul. Aluzyjnej na odcinku od ul. Osiedle w kierunku
ul. Modlinskiej odwodnienie odbywa sig na przylegte do jezdni pobocze, a jezdnia
jest pozapadana. Dzielnica zaplanowata w planie remontéw drég na 2019r

przetozenie istniejgcej kostki betonowej w najbardziej uszkodzonych miejscach



na przedmiotowym odcinku. Ponadto jezeli zostang $rodki finansowe
po przeprowadzonych postepowaniach przetargowych zlece wykonanie projektu

odwodnienia ww ulicy przy przystanku autobusowym zlokalizowanego przy

ul. Osiedle.

Powyzszy stan techniczny nawierzchni nie zagraza bezpieczenstwu ruchu.

Nawierzchnia jezdni bedzie monitorowana.
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