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Odpowiadajac na Pana wiadomos$¢ e-mail z 2 lutego br. w sprawie remontu
ul. Klasykéw, Zarzad Drog Miejskich przekazuje ponizsze informacje.

Ad 1) Nasza jednostka posiada protokét z kontroli stanu technicznego odcinka
drogi nr 5579W. W zataczeniu przesytamy fragment ww. protokotu zawierajacy oceng
chodnika na ul. Klasykoéw (punkty 4, 5, 6 zawierajgce oceng 3).

Ad 2) W zatgczeniu przekazujemy wykaz prac naprawczo-konserwacyjnych
wykonanych przez Zaktad Remontéw i Konserwaciji Drog na ulicy Klasykow w latach
2017 - 2019.

Ad 3) Wykonanie kompleksowego remontu bedzie mozliwe w przypadku
przyznania przez Rade m.st. Warszawy odpowiednich $rodkéw. Zgtosilismy natomiast
wykonanie miejscowych napraw nawierzchni w ramach biezgcego utrzymania do
Zaktadu Remontow i Konserwacji Drog. W zaleznosci od warunkéw pogodowych,

zakonczenie prac powinno nastgpic¢ do konca lutego br. 7
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PROTOKOL Z KONTROL! STANU TECHNICZNEGO ODCINKA DROGI NR

Data kontroli Sporzadzit Numer uprawnien Numer ewidencyjny Uwagi
03.04.2019 mgr inz. Wojciech Pierikowski St 12/86 MAZ/BO/0314/01
Lokalizacja Od"_“l’?’":* _
N cinkow drogi
Tz CHODNIKI | $CIEZKI ROWEROWE — hietych
system referencyjny / kilometraz lokalny przegladem
gczna
chodniki i $ciezki rowerowe (poza strefg jezdni) diugosc 5493
odc. drogi
ocena $rednia uwagi i spostrzezenia wezel poczatkowy wezel koricowy km pocz. | kmkoric. | km pocz. | km koric.
D0
@
A1 A2 B c D E F G H 1
4 1 3,00 Chodnik prawostronny, wykonany z plyt betonowych, nieréwnosci, uskoki i KROKWI CZEREMCHOWA 0 112 592 704
spekania plyt, niewielkie zapadniecia, zastoiska wody, zanieczyszczenia,
stan zadowalajacy.
W trybie planowym przeprowadzi¢ prace naprawcze uszkodzonych 360 356
fragmentéw chodnika.
5 1 3,00 Chodnik prawostronny (na czeéci odcinka obustronny), wykonany z piyt CZEREMCHOWA FLETNIOWA 0 155 704 859
betonowych, nieréwnosci, uskoki i spekania plyt, niewielkie zapadniecia,
zastoiska wody, stan zadowalajacy.
W trybie planowym przeprowadzic prace naprawcze uszkodzonych 356 355
fragmentéw chodnika.
6 1 3,00 Chodnik prawostronny, wykonany z plyt betonowych, nierdwnosci, uskoki i FLETNIOWA PODKEADOWA 0 220 859 1079
spekania plyt, niewielkie zapadniecia, zastoiska wody, stan zadowalajacy.
W trybie planowym przeprowadzi¢ prace naprawcze uszkodzonych 355 KT
fragmentéw chodnika.
6 1 5,00 | Chodnik prawostronny, wykonany z kostki betonowej, pojedyncze FLETNIOWA PODKELADOWA 220 375 1079 1234
nieréwnosci, stan dobry.
Brak istotnych uwag i zalecen do istniejgcego rozwigzania. 355 a7
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