Warszawa, 11 lipca 2008 r.

Radny Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

W o j c i e c h
T u m a s z

Wydział Infrastruktury
Dzielnicy Białołęka

znak: UD-II-WIR-AMA-5512-41-2-08

W nawiązaniu do odpowiedzi WIR z dnia 02 lipca 2008 r. (znak: UD-II-WIR-AMA-5512-41-2-08) otrzymanej w związku z arkuszem interwencyjnym nr 37 z dnia 03 czerwca 2008 r., uprzejmie proszę o przeanalizowanie możliwości wytyczenia dodatkowego przejścia dla pieszych łączącego obie części parku. Obecne, będące w północnej części parku (przy skrzyżowaniu ulicy Strumykowej z ul. Strumykową), zupełnie nie jest wykorzystywane przez pieszych chcących przejść pomiędzy obiema częściami parku w jego południowej części (rysunek w załączeniu).
Opisywane przejście powinno być wyniesione ponad poziom jezdni na wysokość ok. 7-8 cm. W ten sposób powstałby próg o szerokości ok. 4 m. Jeżeli najazd na ten próg miałby długość ok. 1 m, wówczas pochylenie podłużne przy przejściu wyniosłoby ok. 7-8%. Umożliwiałoby bez przeszkód funkcjonowanie komunikacji miejskiej – takie rozwiązanie zastosowano na pętli autobusowej przy dworcu Centralnym.

Przejście, oprócz swej roli przejścia, spełniałoby także rolę czynnika spowalniającego ruch pojazdów.

Załącznik – rysunek wymieniony w tekście
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