Warszawa, 05 października 2009 r.

Radny Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

W o j c i e c h
T u m a s z

ARKUSZ INTERWENCYJNY RADNEGO NR   136
W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnego przedkładam wniosek

w sprawie:
Zmiany organizacji ruchu na ul. Przylesie, ustawienia dodatkowych znaków drogowych na ul. Modlińskiej oraz wyraźnego wskazania drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków Czajka.

W związku z:

1. Wystąpieniem mieszkańców na sesji Rady Dzielnicy w dniu 01 października 2009 r. w sprawie przejazdu samochodów ciężarowych obsługujących rozbudowę oczyszczalni ścieków Czajka pod oknami mieszkańców ul. Przylesie.

2. Moimi uwagami co do sposobu rozwiązania problemu zgłoszonego przez mieszkańców (obszerna wypowiedź w trakcie trwania sesji).

precyzuję sposób, w jaki ja bym rozwiązał problem.

a) należy ustawić dodatkowy znak (B-5) na ul. Przylesie za lewoskrętem prowadzącym z ul. Przylesie do sklepu SELGROS Cash&Carry,

b) dodatkowo w celu poinformowania odpowiednio wcześniej kierowców samochodów ciężarowych o fakcie obowiązywania znaku zakazu, należy na ul. Modlińskiej przed skrzyżowaniem z ul. Prząśniczek (od południa) ustawić znak, którego przykład przedstawiam w załączniku nr 1 oraz ustawić znak w postaci zbliżonej do znaku w załączniku nr 2. Od północy należy ustawić znaki zbliżone do znaków zawartych w załączniku nr 3 i załączniku nr 4,

c) ponieważ droga techniczna prowadząca do oczyszczalni ścieków Czajka odchodzi od jezdni serwisowej ul. Modlińskiej, należy na wysokości przejścia dla pieszych przy stacji benzynowej (przejście z sygnalizacją świetlną) przebudować zjazd z ul. Modlińskiej na tę drogę serwisową, tak, aby możliwy był bezproblemowy skręt samochodów ciężarowych z ul. Modlińskiej na tę drogę serwisową, zaś na samej ul. Modlińskiej ustawić „znak prowadzący” na tę drogę (np. znak wg załącznika nr 5),

d) z drogi serwisowej na odpowiednim odcinku należy usunąć progi zwalniające, które mogą być przyczyną dużego hałasu przy przejeżdżaniu przez progi samochodów ciężarowych,

e) podobnie należy oznakować drogę techniczną na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Przyrzecze – przykładowy znak do ustawienia na ul. Modlińskiej po północnej stronie skrzyżowania z ul. Przyrzecze w załączniku nr 6,

f) przy drodze technicznej odchodzącej od jezdni serwisowej należy ustawić znaki zbliżone do znaków przedstawionych w załączniku nr 5 i załączniku nr 6.

Wojciech Tumasz

Załącznik nr 1
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Załącznik nr 2
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Załącznik nr 3
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Załącznik nr 4
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Załącznik nr 5
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Załącznik nr 6
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