Warszawa, dnia 14 października 2009 r.

Wojciech Tumasz

radny dzielnicy Białołęka

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka

ul. Modlińska 197, pok. 123

03 – 122 Warszawa

Sz. P. Janusz Galas

Inżynier Ruchu

m. st. Warszawy

ul. Solec 48

00 – 382 Warszawa

znak:
Marywilska/01/2009/U-14b
dotyczy: możliwości uporządkowania ruchu po wprowadzeniu zmian na wjeździe z ul. Marywilskiej na Trasę Toruńską po zamknięciu wjazdu na wiadukt 46T

Szanowny Panie Dyrektorze !

W związku z niedługim terminem zamknięcia wjazdu z ul. Marywilskiej na wiadukt 46T w ciągu Trasy Toruńskiej oraz wprowadzenia na tę okoliczność nowej organizacji ruchu przez Wykonawcę przebudowy Trasy Toruńskiej: JP AVAX, proszę o rozważenie możliwości wprowadzenia na zachodniej jezdni ul. Marywilskiej separacji ruchu w kierunku mostu Grota od ruchu w kierunku ul. Wysockiego lub na Trasę Toruńską w stronę Marek. Separacja ruchu miałaby polegać na ustawieniu na środkowym (w tym miejscu ul. Marywilska ma 3 pasy: 2 do jazdy prosto, jeden do skrętu w prawo w kierunku mostu) pasie ul. Marywilskiej zapór betonowych U-14b.

Początek ustawienia zapór: ok. 15 ma na południe od skrzyżowania ul. Marywilskiej z wyjazdem prowadzącym od strony ul. Inowłodzkiej

Koniec ustawienia zapór: początek wjazdu na dobudowany fragment jezdni prowadzący z ul. Marywilskiej bezpośrednio na łącznicę tymczasowo przystosowaną do ruchu w relacji Marywilska – Trasa Toruńska (most Grota).

Ustawienie w ten sposób zapór zapobiegnie zakłócaniu ruchu odbywającego się po ul. Marywilskiej w kierunku mostu Grota, co obecnie ma miejsce: kierowcy zawracający na ww. skrzyżowaniu jadą wzdłuż kolumny pojazdów czekających na wjazd na Trasę w kierunku mostu, aby tuż przed końcem pasa przeznaczonego do wjazdu na łącznicę wymusić pierwszeństwo i wjechać do kolejki. Takie sytuacje z pewnością będą miały miejsce po wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu – stąd wniosek. 

Załącznik:

Przybliżony szkic obrazujący ustawienie barier U-14b
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Z poważaniem



Wojciech Tumasz


